IPT

Instituto de Pesquisas Tecnolégicas
Laboratério de Equipamentos Elétricos e Opticos
Relatorio de Ensaio N° 953 769 - 203

CLIENTE: Press Mat Industria e Comércio Ltda
Salvador Augusto Viserta
Rua Severino Tescarollo, 550 - Distrito Industrial Rela
12355 - 410 - |tatiba — SP

MATERIAL: Caixa padréo dimensdes 800X600X400mm

NATUREZA DO Ensaios de comprovacéo dos graus de protegéo IP 65
TRABALHO:

REFERENCIA: Documento de aceite do orgamento do IPT n® 3469/07
1. MATERIAL

1.1. Material declarado pelo cliente: Caixa padréo dimensdes 800X600X400mm.
1.2. Caracteristicas construtivas:

A seguir oito figuras ilustrativas da amostra ensaiada e em anexo
desenho carimbado e assinado pelo executante deste relatério.

Figuras 1 e 2 - Caixa padréo dimensdes 800X600X400mm com cinco fechos na porta

Os resultados apresentados neste documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo da direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagao
A reproducdo deste documento so poderd ser feita integralmente, sem nenhuma alteragio.
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Figuras 5§ e 6 — Detalhe da junta de vedagéo do fecho e lingiieta de travamento

Figuras 7 e 8 — Flange com junta de vedagéo

Os resultados apresentados neste documento tém significagao restrita e se aplicam somente ao item ensaiado ou calih‘ﬁx
Este documento ndo dé direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagio.
A reprodugdo deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.




PT "

Instituto de Pesquisas Tecnolégicas Relatério de Ensalo N° 963 770 - 203
Laboratério de Equipamentos Elétricos e Opticos

Figura 9 —Detalhe das junta de vedacfo das tampas laterais

2. METODO DE ENSAIO

Procedimentos de ensaios n® CINTEQ-LEO-PE-306 e CINTEQ-LEO-

PE-311 em conjunto com as normas NBR-IEC - 60529/2005 e IEC-60529/2001.

L

. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Céamara de circulagédo de poeira, fabricagdo da Taunus;

crondmetro digital, marca Mondaine, registro LEO n° 36, calibragéo vélida até
20.03. 2007;

paquimetro digital, marca Mitutoyo, registro LEO n° 50, calibragéo vélida até
07.03.2008;

trena de 50m, marca Western, registro LEO n° 215, calibragéo valida até
19.04.2008;

mandmetro, marca Record, registro LEO n° 91, calibragéo vélida até 21.02.2007;

e bico padréo de 6,3 mm de didmetro, marca IPT/CINTEQ, registro LEO n° 253,

calibragdo vélida até 21.12.2006;

escala de aco, marca Starret, registro LEO n° 217, calibragéo vélida até
05.05.2008;

termohigrémetro digital, marca Unoterm, registro LEO n° 363, calibragéo vélida
até 10.04.2008.

Os resultados apresentados neste documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrﬂ-n :
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ste documento ndo da direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo
reprodugdo deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragéo
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4. RESULTADOS OBTIDOS

A amostra ensaiada confere protegdo satisfatéria contra a penetragéo
de poeira, primeiro numeral igual a 6 - categoria 2, e confere proteg&o satisfatoria
contra jato d’dgua, segundo numeral igual a S.

5. NOTAS
5.1. O material ensaiado esta disponivel para o cliente por trinta dias, contados a
partir da data deste Relatério de Ensaio.

5.2 O ensaio foi realizado a temperatura ambiente de (27 + 2) °C e umidade relativa
do ar de (56 % 5) %.

5.3. Data de realizagéo dos ensaios: 18 a 21.03.2007.
Executado por: Tec. Adriano César Manoel - RA 1753

Sdo Paulo, 23 de margo de 2007

Centro de Integridade de Estruturas e Equipamentos
Laboratério de Equipamentos E oS

Dr. Mério Leite Pereira Filho

Responsivel pelo Laboratério
CREA 114.157 - RE 8230-§

Os resultados apresentados neste documento tém significagdo restrita e se aplicam somente ao item ensaiado ou calibrado
Este documento ndo da direito ao usoc do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagao
A reprodugdo deste documento so podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragéo.
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